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ხელსაყრელი ხელნაკეთი ცეცხლსასროლი იარაღი 


1. მაყუჩის მილი (1-1/8" დიამეტრი) 
2. მჭიდის თავსახური (1" დიამეტრის მილი და გამრეცხი). 


3. დასტა ცხრა, #” სანტექნიკის ზეთისხილის და 
სარეცხი მანქანები, (ბაფლები). 

4. საყელო, (დამაგრებულია შიგნიდან მაყუჩზე 
მილი). 


. #” MII ჭანჭიკი / წვრილი ძაფი, (ლულა). 
. ლულის გაზის პორტები. 


. ტრიგერი, (#“ ჭანჭიკი და საყელოები). 
. გახეხვა და ზამბარის შეკრება. 


ილ .“) თ ლს 


9. თავდამსხმელი, 5/16'' (გრძელი სერია) ალენ კი. 


10. ბრეიჩის ბლოკი და საცეცხლე პინი. 
11. რეზინის ზოლი. 


0) ,. 


5 12. ლულის დამჭერი თხილი. 
13. მაყუჩის დამჭერი ხრახნი. 
14. საყელო, (დამაგრებულია შიგნიდან მაყუჩზე 
მილი). 


14 


13 +» 


12 


2"X1" მილი 


10 
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ხელსაყრელი ხელნაკეთი ცეცხლსასროლი იარაღი 


(წინა კედლის გაზომვები) 


სახელური მოქმედებს როგორც მიმღები პისტოლეტის ყველა კომპონენტისთვის. 

ის უნდა შეიცვალოს დამჭერის წინა კედელში სამი ხვრელის გაჭრით ქვემოთ მოწოდებული ზომების 
მიხედვით. 

სახელური შედგება 5-1/8" სიგრძის 2" X 1" მილისგან. მილის კედლის სისქე უნდა იყოს 2.5 მმ. 


ხვრელები გაბურღულია შემდეგი დიამეტრით: /#= V” (ნაჭრის ხერხით), 8=5/16'", C= M”. ზედა ყველაზე 


ჩაღრმავება, '/V, იჭრება მხოლოდ მილის ერთ კედელზე. ხვრელები "წ" და "C" გაბურღულია ორივე მილის 
კედელში. ამოიღეთ ნებისმიერი ბურღული სახელურის შიგნიდან ფაილით. 


(გაზომვები მილიმეტრებში, თუ მითითებული არ არის) 


5 39 25 


ა ბარელი 
მოჭერით ხელის ზედა 


ნაწილი ისე, რომ უკანა 


კიდე წინაზე 11 მმ- 


ით დაბალი იყოს. ბ. თავდამსხმელი 


C. გამომწვევი 


დაჭერის წინა 


ახლა საჭიროა ხელების უკანა ნაწილის შეცვლა ისე, რომ იგი მიიღებს 
ბალიშის ბლოკს. 
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ხელსაყრელი ხელნაკეთი ცეცხლსასროლი იარაღი 


(უკანა კედლის გაზომვები) 


ჭრილი გაზომვის # “X #”-ით არის მოჭრილი სახელურის ზედა უკანა ნაწილში, რათა ჩამოყალიბდეს ჩაღრმავება სამაგრის 
ბლოკისთვის, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ. 


უკანა ხედი 
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ხელსაყრელი ხელნაკეთი ცეცხლსასროლი იარაღი 


განხორციელებული აუცილებელი ცვლილებებით, სახელური შეიძლება დამონტაჟდეს ყველა შიდა 
სამუშაო ნაწილთან. ჩვენ დავიწყებთ ლულის მორგებით. 

ლულა მზადდება 6" X #" მაღალი დაჭიმვის ჭანჭიკის შეცვლით. ჭანჭიკს უნდა ჰქონდეს მინიმალური ძაფის 
სიგრძე 2”. შეიძლება საჭირო გახდეს ძაფის სიგრძის გაზრდა ძაფის საჭრელი ძაფის გამოყენებით, თუ 
ჭანჭიკი ვერ მოიძებნა 2 დიუმიანი ძაფით. ჭანჭიკის თავი ჯერ ამოღებულია და ჭანჭიკი იჭრება საერთო 
სიგრძეზე 5 #”. 

ჭანჭიკი ამოღებულია და ქმნის 5.5 მმ დიამეტრის ნახვრეტს. კამერა იჭრება 5.8 მმ-იანი ბურღით, ან .22 
კამერით, თუ ეს შესაძლებელია. იდეალურ შემთხვევაში, .22 თოფიანი ლულის მონაკვეთი შეიძლება 
გამოყენებულ იქნას, თუ აღჭურვილია შესაბამისი ძაფით. 

ჭაბურღილის სწორ დიამეტრამდე დამუშავების შემდეგ, იმპროვიზირებული ლულა შეჰყავთ ლულის 
ჩაღრმავებში და იკვრება ხელზე ორი თხილის გამოყენებით. გარე კაკალი არის ფლანგის კაკალი, თუ ეს 
შესაძლებელია. ფლანგის თხილი, როგორც ჩანს, რთულია, მაგრამ ჩვეულებრივი კაკალი საკმარისი იქნება. 
ლულის დამონტაჟებით, 9მმ-იანი უფსკრული უნდა არსებობდეს ლულის ბუჩქის პირსა და სახელურის 
შიდა კედელს შორის. ეს უფსკრული თავის დროზე მიიღებს ბრეჩის ბლოკს. საჭიროების შემთხვევაში, 
უფსკრული შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს ლულის საკეტის თხილის რეგულირებით. 

არანაირი კორექტირება არ იქნება საჭირო მანამ, სანამ არ მოხდება ბლოკირების დამონტაჟება. 

ორი ხვრელი, 3.5 მმ დიამეტრის, ახლა გაბურღულია ლულის მეშვეობით ქვემოთ ნაჩვენები პოზიციებზე. 
პირველი ხვრელი გაბურღულია მჭიდიდან 1#” მანძილზე. მეორე ხვრელი, მუწუკიდან 2 # მანძილზე. 
ხვრელები მაქსიმალურად ზუსტად უნდა იყოს გასწორებული ჭაბურღილთან. ეს ორი ხვრელი მოქმედებს 
როგორც გაზის პორტები, რაც საშუალებას აძლევს ლულას მოაწყოს ხელნაკეთი ინტეგრალური მაყუჩები. 


9 მმ უფსკრული გაზის პორტები 


4 


89%%9%9. 


კარგად მოჭერით ლულის 
საკეტი კაკალი. 


ჩამონტაჟებული ლულით შეგვიძლია გავაგრძელოთ და მოვარგოთ დამრტყმელი შეკრება. 
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ხელსაყრელი ხელნაკეთი ცეცხლსასროლი იარაღი 


დამრტყმელი შედგება შეცვლილი 5/16'' (8მმ) დიამეტრის "გრძელი სერიის" ალენის გასაღებისგან. 

პირველი ნაბიჯი არის 3/8 დიუმიანი ფოლადის საყელოს გადატანა გასაღებზე და საყელოს ხრახნიანი ხრახნი 
საფუძვლიანად გამკაცრდეს, რათა არ გადაადგილდეს. საყელოს ზუსტი პოზიცია ცნობილი არ იქნება მანამ, სანამ 

არ მოხდება საყელოს ბლოკის დაყენება. 

თუმცა საკმაოდ გავრცელებულია, თუ გრძელი სერიების გასაღები მიუწვდომელია, დამრტყმელის ასაგებად 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩვეულებრივი 3/8" მაღალი დაჭიმვის ჭანჭიკი, 8" სიგრძით. ჭანჭიკის თავი ამოღებულია 
და ჭანჭიკი თბება კაშკაშა წითელ ფერზე ბოლოდან 1 #" წერტილში. შემდეგ ჭანჭიკი ამ წერტილში სწორ კუთხად 
არის მოხრილი. შემდეგ მას უმაგრებენ საყელოს, როგორც ზემოთ იყო აღწერილი. 


მოარგეთ საყელო გასაღებს. 


ჩადეთ დამრტყმელი ხელკეტის უკანა ხვრელში 
და შეამოწმეთ, რომ შეუფერხებლად სრიალებს 
წინ და უკან. თავდამსხმელი უნდა იყოს მჭიდრო 
მოცურების მორგება. 
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სამაგრი ბლოკი დამზადებულია %#” დიამეტრის ჭანჭიკის თავის განყოფილებისგან; ჭანჭიკი არის 
სტანდარტული ექვსკუთხა თავიანი ჯიშის. ჭანჭიკის მონაკვეთი უნდა იყოს 22 მმ სიგრძით, მაგრამ 
მილიმეტრი მეტ-ნაკლებად საკმარისად ახლოს არის. ბლოკზე დამონტაჟებულია ფიქსირებული საცეცხლე 
ქინძისთავით, რომელიც შედგება 3მმ დიამეტრის საბურღი ღეროს მოკლე მონაკვეთისგან. ეს მოგვიანებით 
დამონტაჟდება (იხ. გვერდი 10). 


ჩამონტაჟებული ბლოკი (შეასწორეთ უფსკრული, როგორც საჭიროა, რათა მიიღოთ სამაგრი ბლოკი) 


ხანაა. 
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დახვეწილი არაფერია უფრო დახვეწილი, ვიდრე 2 M#” სიგრძის #” X 14 დიამეტრის (2 მმ) ფოლადის ზოლი, 
რომელიც თავდაპირველად ჩამოყალიბებულია ქვემოთ მოცემული ნახატის ფორმის მიხედვით. 5მმ 
დიამეტრის ნახვრეტი გაბურღულია 5 მმ-ის ქვედა კიდიდან. ფოლადის ქინძისთავები ახლა ჩასმულია 
ხვრელში და ინახება ვერცხლის შედუღებით. ალტერნატიულად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზამბარა. 
დამჭერი მიმაგრებულია სახელურზე ხვრელის გაბურღით, 5,5 მმ დიამეტრის და 1-7/8” მჭიდის ქვედა 
კიდიდან. ამ ხვრელში ჩასმულია საწურავი. 

როდესაც მორგებულია, თხრილი ზევით უნდა იყოს დაჭერილი დამრტყმელის ქვედა მხარეს. 

ამის მისაღწევად საჭიროებისამებრ ფრთხილად მოხარეთ საწუწნი. საჭირო იქნება ხელის ფრთხილად 
მორგება. მას შემდეგ რაც რაიმე კორექტირება განხორციელდება, ჭურჭელი უნდა გამაგრდეს მე-17 
გვერდზე აღწერილი მარტივი კორპუსის გამკვრივების პროცესის გამოყენებით. 

როდესაც დამრტყმელი უკან გაიწევს პისტოლეტის დასამაგრებლად, თხრილი ჩაერთვება "V" ფორმის 
ღარით, რომელიც ამოჭრილია დამრტყმელის ქვედა მხარეს. ამ სლოტს მოგვიანებით დავჭრით. 


5/8” 


5006 ჩIი გაბურღეთ 5მმ ხვრელი, 
5მმ ძირიდან. 


56M– დამონტაჟებული 
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ჩახმახი აწყობილია 6მმ (ან #”) დიამეტრის ჭანჭიკიდან და ორი ფოლადის საყელოსგან. 

ტრიგერის სიგრძეა 67 მმ (2-5/8”) და მიუხედავად იმისა, რომ საშუალო ზომის ხელის დაახლოებით 
სწორია, სიგრძე შეიძლება შეიცვალოს პირადი მოთხოვნების შესაბამისად. ჩახმახი ჯერ უნდა იყოს 
დამონტაჟებული, ანუ რომელიმე სხვა კომპონენტის წინ. 

პირველ რიგში, საყელო "M" გაასრიალეთ ჭანჭიკზე და ჩადეთ ეს დანამატი ხელკეტის წინა ხვრელში. 
მოათავსეთ მეორე საყელო „ზ“ სახელურის შიგნით (ზემოდან) და გაასრიალეთ ეს საყელო ჭანჭიკზე. 
ჩახმახი უკან მიაბრუნეთ მანამ, სანამ ის უბრალოდ არ შეეხოს დაჭერას და შემდეგ დააყენეთ 
საყელო 'წ' ისე, რომ ის შეეხოს ხელის წინა შიდა კედელს . ახლა გამკაცრეთ საყელოს ხრახნი. 
ჩახმახი, გაყვანისას, უნდა გადაიწიოს უკან მხოლოდ 2 მმ მანძილით, ასე რომ დაარეგულირეთ 


საყელო ხელკეტის გარედან ისე, რომ ამ გაზომვის უფსკრული იყოს საყელოსა და მჭიდის კედელს 
შორის. 


2 მმ უფსკრული. 


სასხლეტი ზამბარა მჭიდზე აეკრა 


ჩამქრალი ზამბარა შედგება 2-3/8” სიგრძის %#” X 22 დიამეტრის ზამბარის ფოლადის ზოლისგან. 
ზამბარის მეშვეობით გაბურღულია 6 მმ დიამეტრის ხვრელი, ერთი ბოლოდან 5/8 ინჩით. ზამბარის 
სახელურზე დასამაგრებლად გაბურღულია პატარა ხვრელი 5 მმ-ით 1-3/8”-ით მჭიდის ქვედა კიდიდან. 
შემდეგ ამ ხვრელს აკრავენ 6 მმ დიამეტრის სოკეტის ხრახნის მისაღებად. 

სოკეტის ხრახნი ჩასმულია ზამბარში, რასაც მოჰყვება 6 მმ-იანი საყელო. 


გახეხილი ზამბარა, ხრახნი და 
თხილი, ნაჩვენებია მათი სწორი 
შეკრების პოზიციებზე. 
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5-#ჩ: 5LIICLნC 


ახლა, როდესაც ჩვენ წარმატებით დავამონტაჟეთ თხრილის და ტრიგერის მორგება, აუცილებელია საცხობი ფარის 
მორგება. ფარი ხელს უშლის მსროლელის ხელის ქსელის შეფერხებას ჭურჭლის სწორად ფუნქციონირებაში. ფარი 
სხვა არაფერია, თუ არა 20 დიამეტრიანი ფოლადის ფურცლის პატარა ზოლი, ზომით 3 #” » 5/8”, ჩამაგრებული ორი 
სოკეტის ხრახნით. შეეხეთ თითოეულ ხვრელს, რომ მიიღოთ ხრახნები. ფოლადის ფურცელი პირველად ყალიბდება 
თაღის ფორმაში, მისი უბრალოდ მოხვევით 1 დიუმიანი დიამეტრის მილის გარშემო, როგორც ეს ილუსტრირებულია 


ქვემოთ. 


1 


ოლადის ფირფიტა 


მოხარეთ ფურცელი ზემოთ მოცემულ ფორმაზე. 


დამჭერი ფარი მიმაგრებულია ხელზე, როგორცეს ნაჩვენებია ქვემოთ. 
უნდა არსებობდეს უფსკრული სახელურის უკანა ნაწილსა და ფარის შიდა კედელს შორის, რათა დაძვრას საშუალება 


მისცეს. უფსკრული ""'" წერტილში უნდა იყოს დაახლოებით 5 მმ, ხოლო წერტილი "8" 10 მმ. 
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სანამ უბრალო დამრტყმელ "ზამბარს" მოვარგებთ, ჩვენ შეგვიძლია სასროლი ქინძისთავის მორგება ბალიშის ბლოკზე. 
საცეცხლე ქინძისთავი მუდმივად არის მიმაგრებული ბლოკზე და შედგება 3მმ დიამეტრის ბურღის შუბლის 
განყოფილებისგან. ქინძისთავი საჭიროებს სწორ სიგრძის მორთვას, სანამ ის შეინარჩუნებს საყრდენ წებოვანს. 


ეს გაზომვები მოცემულია შემდეგ გვერდზე. 


უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ უნდა მოვნიშნოთ სამაგრი ბლოკი ისე, რომ საცეცხლე ქინძისთავი მოთავსდეს სწორ 
პოზიციაზე .22 რგოლური ვაზნის აფეთქებისთვის. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ფრთხილად 
გაზომვისას ამ ეტაპზე. თუ საცეცხლე ქინძის ნახვრეტს არასწორ პოზიციაში გავუბურღავთ, საჭირო იქნება კიდევ 
ერთი სამაგრი ბლოკის გაკეთება, ამიტომ "ფრთხილად" არის წარმატების გასაღები. 

საცეცხლე ქინძის პოზიციის აღსანიშნავად დაგვჭირდება საბურღი ბლანკი ( ), 6" სიგრძით და 
5.5 მმ დიამეტრით. თუ 5.5 მიუწვდომელია, შეიძლება გამოყენებულ იქნას 5 მმ. საბურღი ბლანკები 
ხელმისაწვდომია საუკეთესო "MსL მიძ 80IL' მომწოდებლებისგან. საბურღი ბლანკის ერთი ბოლო საგულდაგულოდ 
კეთდება წერტილად. ეს ყველაზე ზუსტად მიიღწევა ხრახნის გამოყენებით, მაგრამ შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას სკამების საფქვავი, საბურღი სიმკვეთრის სახელმძღვანელოსთან ერთად. 


5 მმ საბურღი ბლანკი (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც საბურღი ღერო) 
სიმკვეთრე წერტილამდე 


"ლ 


ბლოკის მარკირება 


პისტოლეტზე მორგებული ბალიშის ბლოკით, დარწმუნდით, რომ ბლოკი ყველაზე ქვედა პოზიციაშია ბლოკის 
თავზე თითის დაჭერით. ჩასრიალეთ წვეტიანი საბურღი ბლანკი ლულაში (პირველი წვეტიანი ბოლო) სანამ 
საბურღი არ გაჩერდება ბლოკთან. 

მსუბუქად შეეხეთ ბურღის ბოლოს ჩაქუჩით. 


ლულა ჩასმული საბურღი ბლანკით. 


( ) "საბურღი ბლანკი" არის საბურღი, რომელსაც არ აქვს საჭრელი კიდეები. 
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ქინძისთავის ხვრელის გაბურღვა 


ახლა ამოიღეთ სამაგრი ბლოკი. ბლოკი მონიშნული იქნება პატარა ჩაღრმავებით IV. 

შემდეგი საფეხურისთვის საჭირო იქნება გაზომვის ზუსტი ფორმა, როგორიცაა ვერნიეს ლიანდაგი. ჩაღრმავების 
პოზიციიდან გაზომეთ ზევით (ბლოკის ზევით) მანძილი 2,.:5 მმ (3/32”). წვეტიანი საბურღი ბლანკის გამოყენებით დაჭერით 
სხვა ნიშანი, „ზ“. ეს არის პოზიცია, სადაც უნდა გაბურღოთ საცეცხლე ქინძის ხვრელი. ხვრელი უნდა იყოს გაბურღული 3 
მმ დიამეტრით. 


მეორე ნიშანი "8" (სასროლი პინის ხვრელი) 


პირველი ნიშანი "/" 


ჩIM-ის დაყენება 


როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საცეცხლე ქინძი შედგება 3მმ-იანი საბურღი ნაჭრისგან. 

ქინძისთავი არ საჭიროებს ცვლილებას, გარდა მისი სიგრძისა. გაბურღეთ საცეცხლე ქინძის ხვრელი კონკრეტულ 
სიღრმეზე, მაგალითად, 7 მმ. სროლის პინი უნდა იყოს 1,5 მმ გრძელი (8,5 მმ) ვიდრე ხვრელი. შედეგად, ქინძისთავი 
ამოიწურება ბლოკის სახიდან 1,5 მმ-ით, როდესაც დამონტაჟებულია. 


როდესაც დავრწმუნდებით, რომ ქინძისთავი სწორ სიგრძეზეა მოჭრილი, ნახვრეტზე წაუსვით წვეთი წებოვანი და ჩადეთ 
ქინძისთავი. დატოვეთ შეკრება, ქინძისთავით ცისკენ მიმართული, დაახლოებით ოცდაათი წუთის განმავლობაში, რათა 
წებოვანი გამკვრივდეს. 


საყრდენი ბლოკის გვერდითი ხედი, 


ჩამონტაჟებული საცეცხლე ქინძისთავთან ერთად. 
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ახლა, როდესაც პისტოლეტი თითქმის სრულად არის აწყობილი, შეგვიძლია დავიწყოთ მაყუჩების აწყობა. 
მაყუჩი არის ძალიან მარტივი დიზაინის, მაგრამ ამისთვის არანაკლებ ეფექტური. 

მაყუჩი მთელ ლულას ახვევს „ინტეგრალურად“ და არა მხოლოდ ლულის ბოლოზე ხრახნიან. ეს საშუალებას 
იძლევა უფრო კომპაქტური პისტოლეტის დიზაინი. 

მაყუჩი დამზადებულია 7%#” სიგრძის 16 ლიანდაგი ფოლადის მილისგან. სასურველია უნაკერო მილები. 
მაყუჩების ბალიშები შედგება ცხრა 22მმ #7”) სპილენძის სანტექნიკის ზეთისხილის „დასტასგან“. ეს არის 
პაკეტზე მოწოდებული ზომები, მაგრამ მათი რეალური დიამეტრი არის 25 მმ. ასევე საჭიროა ცხრა 1" 
დიამეტრის საყელურები, რომლებსაც აქვთ ნახვრეტის დიამეტრი %". 


ორივე პროდუქტი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი კარგი ტექნიკის ან სანტექნიკის ვაჭრისგან. 

ასევე საჭიროა ორი ფოლადის საყელო, როგორც ლულაზე მიმაგრების საშუალება. 

საყელოს, რომელსაც აქვს %#” ნახვრეტი, ჩვეულებრივ ექნება გარე დიამეტრი 1”. ამრიგად, #” საყელო 
იდეალურად მოერგება ლულის თავზე მოთავსებისას და მყუდროდ მორგებული იქნება მაყუჩის კორპუსის 
შიგნით. თუ საყელოს შესაბამისი ზომა ვერ განთავსდება 'თაროდან'", ისინი უნდა გადატრიალდეს 1" 
დიამეტრის ფოლადის ზოლის განყოფილებიდან. 


საყელოების მორგება 


გაბურღეთ 6მმ დიამეტრის ხვრელი, მილის ბოლოდან 7მმ. 


განათავსეთ საყელო 'VM ისე, რომ იგი იყოს 2-7/8" მილის ბოლოდან. განათავსეთ საყელო 'წ' ისე, რომ ის 
მილის ბოლოდან 1 მმ-ით ქვემოთ იყოს. ორივე საყელო შენარჩუნებულია მაღალი სიმტკიცის ტარების 
წებოთი. საყელო ""-ის დაყენებისას დარწმუნდით, რომ საყელოს ხრახნიანი ხრახნი ამოღებულია ჯერ და 
რომ ცარიელი ხვრელი ზუსტად შეესაბამება 6 მმ ნახვრეტს, რომელიც ზემოთ გავბურღეთ. დატოვეთ ეს 
შეკრება დაახლოებით ოცდაათი წუთის განმავლობაში, რათა წებოვანი გამკვრივდეს და შემდეგ ამოიღეთ 
ზედმეტი წებოვანი მილის შიგნიდან ქსოვილით. 

ხრახნიანი ხრახნი, ძაფის სიგრძით 3/8”, ახლა ხრახნიანია ამ საყელოში და საშუალებას აძლევს მაყუჩს 
საიმედოდ დამაგრდეს ლულაზე. 


მაყუჩის მილი ჩამონტაჟებული საყელოებით. 


IL... 


95. 


2-7/8" 
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მჭიდის თავსახურის მორგება 


მჭიდის თავსახური პასუხისმგებელია ბაფლების პოზიციაზე დაჭერაზე. იგი მზადდება 30 მმ შედუღება ერთად 
დიამეტრის გამრეცხის ვერცხლის შედუღებით 1" დიამეტრის მილის მოკლე მონაკვეთზე. 

გამრეცხი დიამეტრით ოდნავ აღემატება მილის განყოფილებას, რათა თავსახური დაიჭიროს 

ამოსაღებად. თუ 30 მმ-იანი გამრეცხი მიუწვდომელია, შეიძლება გამოყენებულ იქნას 1 დიუმიანი 4----- 
გამრეცხი. 


მილის განყოფილება უნდა იყოს 15 მმ სიგრძით და კედლის სისქე 1.22 ან 1.5 მმ. მნიშვნელოვანია, 
რომ თავსახური შეუფერხებლად სრიალდეს მაყუჩის მილის ბოლოში. 3 


მილი მორგებული მუწუკით. 


ქუდი უნდა იყოს მჭიდროდ მორგებული. 


მჭიდის თავსახური ახლა ჩასმულია მაყუჩების მილში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ის 
შეუფერხებლად. 


ბაფლების ჩასმა 


ბაფლები შედგება ცხრა 22 მმ (M") სპილენძის სანტექნიკის ზეთისხილის დასტასგან და ცხრა 1" 
დიამეტრის საყელურებისგან %" დიამეტრის ნახვრეტებით. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ზეთისხილი 
რეალურად 1" დიამეტრია. ამოიღეთ მჭიდის თავსახური და დააწყვეთ ბაფთები ქვემოთ ნაჩვენები 
თანმიმდევრობით. ჩადეთ ბაფლების დასტა მაყუჩში. 


IM5ნჩ%I 


ზეთისხილი სარეცხი მანქანები 


ახლა დააბრუნეთ მუწუკის თავსახური. 
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აწყობილი დუმილი 


მჭიდის თავსახურის დამონტაჟებით, საჭიროა მხოლოდ 3 მმ დიამეტრის ხვრელის გაბურღვა მაყუჩების 
კედლის თითოეულ მხარეს და მჭიდის თავსახურში. ხვრელები განლაგებულია მილის ბოლოდან 7 მმ-ში. 
შემდეგ ქუდი უნდა მოიხსნას და მაყუჩის კორპუსის ორი ხვრელის დიამეტრი გაიზარდოს 4 მმ-მდე. შემდეგ 
4 მმ დიამეტრის თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნი ჩაიჭრება თითოეულ 3 მმ ხვრელში , რომელიც 
თავს იკავებს თავსახურში. 

სასურველია ორი ხრახნის მორგება ცხრა და სამი საათის პოზიციებზე, მაყუჩების დამჭერი ხრახნიდან 
თორმეტი საათის პოზიციაზე. 

როგორც ზემოთ ნახსენები ხრახნების გამოყენების უფრო მარტივი ალტერნატივა, თავსახური შეიძლება 
შეინარჩუნოს ტარების წებოვანი გამოყენებით, რაც ხვრელების გაბურღვას არასაჭირო გახდის. 

თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ თავსახური საჭიროებს ამოღებას ყოველ 100-ზე მეტ გასროლაზე, რათა 
შესაძლებელი გახდეს ბალიშების გაწმენდა. ეს მოითხოვს, რომ თავსახური გაცხელდეს გაზის ჩირაღდნით, 
რათა წებოვანი დნება და ქუდები ამოიღონ. შემდეგ თავსახური საჭიროებს გაწმენდას ყველა ძველი 
წებოვანი მასალის მოსაშორებლად, სანამ თავსახურის ხელახლა დაყენებას აპირებთ. 


დამჭერი ხრახნი 


/ 
/ 


» 


ბაფლები 
ხრახნი 


ამჟამინდელი მაყუჩის დაყენება შესაძლებელია პისტოლეტზე. 
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ახლა ჩვენ მზად ვართ ჩავდოთ მაყუჩები პისტოლეტის ლულაზე. ეს სწრაფი და მარტივი 
პროცედურაა. გაასრიალეთ მაყუჩები ლულაზე და დააწექით უკან, სანამ არ გაჩერდება ლულის 
საკეტის კაკალზე. მოათავსეთ მაყუჩები ისე, რომ დამჭერი ხრახნი იყოს 12 საათის პოზიციაზე, 


შემდეგ კი მტკიცედ დაამაგრეთ ხრახნი. მაყუჩი ახლა დამონტაჟებულია. 


პროტოტიპის დიზაინის ნახატები. 


ილუსტრაციაზე ნაჩვენებია სრულად აწყობილი დუმილი 

პისტოლეტი. მაყუჩის დამონტაჟების შემდეგ საჭიროა 

მხოლოდ დამრტყმელი „ზამბარის“ დამაგრება (/ნ. 

ზამბარა შედგება მარტივი რეზინისგან. იდეალურ 

შემთხვევაში, ზოლს უნდა ჰქონდეს მინიმალური სიგანე 

დაახლოებით 3/8" და იყოს დაახლოებით 3" სიგრძით. 

ზოლი ახვევია ლულის საკეტის თხილის ირგვლივ, 

შემდეგ უკან იხევს და შემოახვევს დამრტყმელს, 

საყელოს ზემოთ. საჭიროების შემთხვევაში, ზოლი 

შეიძლება რამდენჯერმე შემოიხვიოს ლულის თხილის 

ირგვლივ, რათა შეამციროს მისი სიგრძე და გაზარდოს დაძაბულობა დამრტყმ 
რეზინის ბენდი ემსახურება ორ მიზანს. ის აწვდის 

თავდამსხმელს პისტოლეტის გასასროლად, ხოლო თუ 

სწორად არის დაყენებული, აწვდის ქვევით ზეწოლას 

საყრდენ ბლოკს, ეფექტურად ინარჩუნებს ბლოკს და 

მის საცეცხლე პისტოლეტს სწორ სროლის 

მდგომარეობაში. ალტერნატიული ზამბარის 

მოწყობისთვის იხილეთ შენიშვნა მესამე გვერდზე 18. 

ახლა საჭიროა მხოლოდ დამრტყმელის ქვედა მხარეზე 

საჩხერრის გაჭრა, რათა იარაღი დაიბრუნოს. 
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პისტოლეტი ახლა თითქმის მზად არის ცეცხლის შესამოწმებლად; მაგრამ სანამ ეს მოხერხდება, 
აუცილებელია დამრტყმელის ქვედა მხარეში საჩხერელი ღერძის გაჭრა, რათა მოხდეს პისტოლეტის დაჭიმვა. 
დასაჭერი ნაჭრის პოზიციის აღსანიშნავად, გადაიტანეთ დამრტყმელი უკან მანამ, სანამ საყელოს პირი 

არ არის ბლოკის საკონტაქტო პირიდან 2” და მონიშნეთ დამრტყმელის ქვედა მხარე. ამ პოზიციაზე ჭრის 
ჭრილი. დამრტყმელი უნდა ამოღებულ იქნეს პისტოლეტიდან და ჭრილი ფრთხილად უნდა მოჭრილიყო 
ფორმაში კარგი ხარისხის წვრილკბილიანი უმცროსი ხერხის პირის გამოყენებით თავდაპირველი ჭრის 
გასაკეთებლად. შემდეგ ნემსის ფაილი გამოიყენება ჭრილის სიღრმის გასაზრდელად. ილუსტრაციის 

ჭრილის ზომა გადაჭარბებულია მისი ფორმის საილუსტრაციოდ. ღრძილის რეალური სიღრმე უნდა იყოს 
არაღრმა, დაახლოებით 0,5 მმ სიღრმის, რათა დაწვას საშუალება მისცეს სუფთად გათავისუფლდეს, 

როდესაც ჩახმახი გაიჭიმება. 


უკან დახევა 


დამრტყმელი უკან დახევისას 
უნდა მოხვდეს საწურში. 


პისტოლეტი აქ ნაჩვენებია სროლისთვის მზადყოფნაში. 
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გამაგრება არის აუცილებლობა იმის გამო, რომ გახეხვა დამზადებულია რბილი ფოლადის მარტივი 
განყოფილებისგან. ეს მასალა არის ზედმეტად 'რბილი' როგორც გაყიდულ მდგომარეობაში. 

რბილი ფოლადი არ შეიძლება გამაგრდეს გათბობისა და ჩაქრობის ჩვეულებრივი პროცესით, როგორც ეს 
ჩვეულებრივ გამოიყენება საშუალო ან მაღალი ნახშირბადის ფოლადიზე, იმის გამო, რომ რბილ ფოლადს აქვს 
ნახშირბადის ძალიან დაბალი შემცველობა. თუმცა, მშვიდად ადვილია რბილი ფოლადის ნაჭრის 
„კაზეჰარდენ“ „კასენიტის“ გამაგრების ნაერთის ან მსგავსი პროდუქტის გამოყენებით. 

გამკვრივება არის ნახშირბადის მაღალი ფენის დამატების საშუალება დაბალი ნახშირბადოვანი ფოლადის 
ზედაპირზე. ჩაქრობისას, ფოლადის კარბურირებული ზედაპირი ხდება უკიდურესად მყარი და აცვიათ მდგრადი, 
ხოლო შიდა ბირთვი რჩება უცვლელ მყარ მდგომარეობაში. 

სახლის მეიარაღისთვის, გარსაცმის გამკვრივება ძალიან სასარგებლო პროცესია. 

M858იIL ხელმისაწვდომია ნებისმიერი კარგი მოდელის საინჟინრო მაღაზიიდან და რამდენიმე კარგი ტექნიკის 
მაღაზიიდან. 

სანამ ჭურჭელს გავამაგრებთ, მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ დაჭერა სწორი ფორმისაა დამრტყმელის 
გასათავისუფლებლად. 

გამაგრებას საჭიროებს მხოლოდ საწებლის ზედა ნაწილი, რომელიც კონტაქტში შედის დამრტყმელთან. 


გახეხვის გასამყარებლად, საჭირო იქნება შემდეგი: 


1) ერთი თუნუქის კასენიტი. 
2) გაზის ჩირაღდანი. 

3) ქლიავი. 

4) თასი წყალი. 

5) წვრილი კლასის ქვიშა. 


გამაგრების მიზნით, გააკეთეთ შემდეგი: - 


1) მოპირდაპირე ბოლოზე გააჩერეთ სამაგრი, რომ გამაგრდეს. 

2) გააცხელეთ საწვავის ბოლო გაზის ჩირაღდნის გამოყენებით, სანამ ის არ ანათებს ალუბლის წითელ 
ფერს (დანახული შუქის ქვეშ). 

3) ჩაასხით ცხელი კერძი კასენიტის ფხვნილში დაახლოებით ათი წამის განმავლობაში. 

4) კვლავ გაიმეორეთ ნაბიჯები 1-3. 

5) გააცხელეთ ქვაბი მესამედ და დაუყოვნებლივ ჩააქრეთ წყალში. 

6) ჭურვი ახლა მინის მყარი გახდება. 

7) მსუბუქად გააპრიალეთ საფანელი წვრილი ქვიშის ქაღალდით, რათა მოიცილოთ ზედმეტი ფხვნილის 
ნარჩენები. მხოლოდ მსუბუქად გააპრიალეთ, გამაგრებული ფენის მოცილება არ გვინდა. 


ამიერიდან, სასხლეტი შეიძლება ხელახლა დამონტაჟდეს პისტოლეტზე. 
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ხელსაყრელი ხელნაკეთი ცეცხლსასროლი იარაღი 


1) გადაუხვიეთ დამრტყმელი მარცხნივ ან მარჯვნივ და ამოიღეთ ბლოკი. 
2) ჩატვირთეთ ვაზნა და ხელახლა ჩასვით ბლოკი. 
3) გაიყვანეთ თავდამსხმელი უკან პისტოლეტის დასამაგრებლად. 


4) პისტოლეტი მზადაა გასასროლად. 


1) ამ დოკუმენტში ილუსტრირებული პისტოლეტი განკუთვნილია 5სხ-50იIC ან სტანდარტული სიჩქარის .22 სროლის 
საბრძოლო საბრძოლო მასალის გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ მაღალი სიჩქარის საბრძოლო მასალა. 


2) შემადგენელი ნაწილების ნახატები არ არის აუცილებლად პროპორციული ან შედგენილი 
მასშტაბით. ბეჭდვის შეცდომების მიუხედავად, ყველა მოწოდებული გაზომვა სწორია. 


3) რეზინის ზოლი, რომელიც გამოიყენება დამრტყმელის გასაძლიერებლად, შეიძლება 

შეიცვალოს გაფართოების ზამბარით, საჭიროების შემთხვევაში. ეს არის მხოლოდ პირადი 

შეღავათებით. თუ გამოიყენება გაფართოების ზამბარა, უნდა შემოწმდეს, რომ ზამბარა 

დამზადებულია 20 ლიანდაგიანი მავთულისგან. ზამბარის დიამეტრი უნდა იყოს 3/8"-დან %"- 

მდე და საერთო სიგრძით 2 %#"-დან 3"-მდე (მარყუჟების ჩათვლით). ზამბარის ერთი ბოლო 

შემოხვეულია მაყუჩების დამჭერ ხრახნიზე, მეორე კი დამრტყმელის თავზე. არაღრმა ჭრილი, 2 

ან 3 მმ სიღრმის, იჭრება დამრტყმელში საყელოს პოზიციის ზემოთ, რათა თავიდან აიცილოს ზამბარის ჩამოცურვა. 


4) მე გამოვიყენე როგორც იმპერიული, ასევე მეტრული გაზომვები ზემოხსენებულ 
დოკუმენტში. თუ კომპონენტი ზომავს %#” X #”-ს, მე დავწერ როგორც ასეთს, ვიდრე 
რისკავს ზოგიერთი მკითხველის დაბნევას მეტრიკული ეკვივალენტის დაწერით, 
რომელიც არის 12,70 X 12,70 მმ. ანალოგიურად, თუ საჭიროა 2.5 მმ სისქის ფოლადის 
ნაჭერი, მე მას უბრალოდ ასე დავარქმევ, ვიდრე ინჩის გაზომვის ფრაქციაში აღრევა. 
თუ მკითხველს არ ესმის, რა არის %“ ან 2,5 მმ, სჯობს, აიღოს გოლფი, ან სხვა ისეთივე 
ფუჭი და დამთრგუნველი ჰობი! 


5) ისროლე მხოლოდ ისეთ რამეზე, რომელიც არ ამბობს "აუ". 


(ელ. 


ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი მასალა განკუთვნილია მხოლოდ იარაღის საწინააღმდეგო კანონების უშედეგოობის აკადემიური 
შესწავლისთვის! 
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